VYPOCTY OSVETLENI
QUICK GUIDE

Provadime funkéni vypoéty osvétleni s ohledem na normy CSN a individiualni
potreby klienta za Ucelem vytvoreni zrakové pohody uzivatele. Neposkytujeme
vizualizace ve fotorealistické kvalité a poradenstvi v oblasti bytového designu.

STANDARDNI| POSTUP

rozmeéry mistnosti
okétovany pldorys ve formatu PDF, idedlné DWG soubor, vyska stropu

1) zaslani podkladu
2) odsouhlaseni cenové nabidky

3) dodani vypoctu v PDF (2-3 dny) Ucel prostoru

k ¢emu mistnost slouZi - obyv. pokoj, kancelar, chodba, recepce, apod.
4) platba na Ucet regulux

5) piipadna korektura v cené stinici objekty

cokoliv, co mize svétlu prekazet - sloupy, trémy, podhledy, nabytek

A V)I/bér svitidla
- alespon hruba predstava o typu svitidla
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DO VYPOCTU NEPATRI:

L

- svitidla se zarovkou* (vyménny zdroj) e m oo

- stojaci a stolni lampicky ' 4390

- LED pasky czK

- prenosné reflektory

- zahradni osvetleni Zpravidla jednoducha mistnost bez Rozsahlejsi a konstrukéné Vyssi pocet prostord, zpravidla s

e v vyznamnych prekazek, stinicich slozitéjsi prostor se zakreslenim nepravidelnym obvodem a se zakreslenim

* Ize ve vyjimecnych pfipadech objektll a bez zakresleni nabytku. pracovist a nabytku. slozitych objektl a stinicich prekazek.
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@ CASTO KLADENE DOTAZY

Co je vystupem pro vypocet osvétleni?

Vystupem je PDF protokol, ktery obsahuje informace o prostoru
véetné kot, popis svitidel a jejich presné rozmisténi, vyslednou
osvétlenost v luxech, Cinitel oslnéni a geometrickou vizualizaci
prostoru, popripadé relevantni normu CSN.

Lze vypocet pouzit pro Gcely kolaudace?

Nase vypocty osvétleni provadime pro soukromé i komercni
subjekty, jsou vzdy v souladu s normami CSN a jsou bézné
akceptovany krajskymi hygienickymi stanicemi (KHS).

Ktera svitidla mZeme pouZit ve vypoétech?

Obecné Ize pouzit vSechna svitidla s vestavénym LED zdrojem,
na ktera ma EGLO krivky svitivosti. V soudasné dobé mame k
dispozici >4000 kfivek svitivosti. Modely se zZarovkami zpravidla
do vypoctl nepatfi, protoze po vyméné zdroje dojde ke zméné
fotometrickych parametr( celku.

Co jsou krivky svitivosti?

KFivky svitivosti jsou tvar svételného kuZele kazdého svitidla, tedy
distribuce svétla vyzafovaného do prostoru. Ve formatu .LDT
nebo .IES jsou stavebnim kamenem pro vypocty osvétleni.
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Co ovlivituje cenu vypoctu?

Idedlni stav je dodani okdtovaného pldorysu ve formatu DWG (od
projektanta), popf. v PDF. Manualni kresleni mistnosti a dalSich prvkd
(ndbytek, podhledy, apod.) cenu navysuje. Prostor ale umime
vytvofit i na zakladé rucni kresby.

Do jaké miry pomtize regulux s vybérem svitidel?

Regulux dokaze usnadnit klientovi vybér druhu svitidel z hlediska
pouzitelnosti v daném prostoru a na zakladé vypocétu uréi prikon.
Neposkytuje poradenstvi v oblasti bytového designu.

Jak vypada 3D vizualizace ve vypoctu?

Jedna se pouze o jednoduchou 3D vizualizaci prostoru, kde lze
zakreslit funkéni prvky, které néjak ovliviiuji vypocet nebo se na né
vaze sit" hodnocenych bodd - napf. v obchodnim prostoru se casto
vyznacuje pokladna, kde jsou vyssi pozadavky. Neposkytujeme
fotorealistickou vizualizaci.

Asistuje regulux klientovi na misté?

Standardné neni mozné realizovat vyjezd k zdkaznikovi s vyjimkou
klicovych klient na zakladé osobni dohody s jednatelem EGLO.
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